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Window Clean Ready to Use

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

N2 crnipAN Data di revisione: 26/01/2018 Sostituisce la scheda: 07/11/2014 Versione: 3.1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto : Window Clean Ready to Use

Codice prodotto 1 74000

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Uso della sostanza/ della miscela :0.2-2 % in water

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
MPM International Oil Company

Cyclotronweg 1

2629 HN Delft Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031

msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : 431 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
Paese Organismo/societa Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Roma Largo Agostino Gemelli, 8 +39 06 305 4343

CAV Policlinico "A. Gemelli", |[00168 Roma
Dipartimento di Tossicologia
Clinica

Universita Cattolica del Sacro
Cuore

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per ’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Frasi supplementari : Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli i
3.1. Sostanze
Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

TRIETHANOLAMINE (Numero CAS) 102-71-6 <5 Non classificato
(Numero CE) 203-049-8

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (Numero CAS) 67-63-0 <5 Flam. Liq. 2, H225
(Numero CE) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(Numero indice EU) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
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Scheda di Dati di Sicurezza
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2-butoxyethanol (Numero CAS) 111-76-2 <5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numero CE) 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(Numero indice EU) 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(no. REACH) 01-2119475108-36 Acute Tox. 4

(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso . In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli I'etichetta).

In caso d'inalazione : In caso di sintomi respiratori: Portare la vittima all'aria aperta, in un luogo tranquillo e se
indicato chiedere un medico.

In caso di contatto con la pelle . Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli  : Se l'irritazione persiste, consultare un oculista.

occhi

In caso d'ingestione : Sciacquare la bocca. In caso di malessere, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi.

In caso di ingestione : L'ingestione pu6 causare nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Nessun rischio di incendio.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare I'i'mmissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Informazioni sui dispositivi di protezione individuale - vedere il capitolo 8. Informazioni sullo smaltimento - vedere la Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Non necessita di alcuna specifica o particolare misura tecnica.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Temperatura di stoccaggio :>0°C

Luogo di stoccaggio : Conservare in un recipiente chiuso. Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari
Prodotto pulente.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

TRIETHANOLAMINE (102-71-6)
UE IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?

Germania TRGS 910 Concentrazione accettabile note
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Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

i Sicurezza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)

UE IOELV TWA (mg/m?3) 997 mg/m?
Germania TRGS 910 Concentrazione accettabile note

2-butoxyethanol (111-76-2)

UE IOELV TWA (mg/m?) 98 mg/m?
UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm
UE IOELV STEL (mg/m?) 246 mg/m?
UE IOELV STEL (ppm) 50 ppm
Germania TRGS 910 Concentrazione accettabile note

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Protezione delle mani:

Tipo

Materiale

Permeazione Spessore (mm)

Penetrazione

Standard

Guanti riutilizzabili

Gomma nitrilica (NBR)

0.35 mm

6 (> 480 minuti)

EN ISO 374

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione

Protezione respiratoria:

Nessuna sotto utilizzazione normale. Se I'uso pud causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento

respiratorio protettivo

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico
Colore

Odore

Soglia olfattiva
pH

Velocita d'evaporaz. rel. All'acetato butilico

Punto di fusione

Punto di congelamento
Punto di ebollizione
Punto di inflammabilita

Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilita (solidi, gas)

Tensione di vapore

Densita relativa di vapore a 20 °C

Densita relativa
Densita

Solubilita

Log Pow

Viscosita cinematica
Viscosita dinamica
Proprieta esplosive

: Liquido

: Arancione. rosso.

: caratteristico.

: Dati non disponibili
: 11,3

. Dati non disponibili
: Dati non disponibili
: Dati non disponibili
1 78 (78 — 360) °C

: Dati non disponibili
1230 °C

. Dati non disponibili
: Dati non disponibili
: 4300 Pa @ 20°C

: Dati non disponibili
: Dati non disponibili
: 1000 g/l

: Acqua: Completo.
: Dati non disponibili
;1 mm%s @ 20°C

: Dati non disponibili
: Dati non disponibili
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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Proprieta ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di infiammabilita o esplosivita :1,13=12vol %
9.2. Altre informazioni

Contenuto VOC 1 42,5 g/l

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

Nessuno(a) in condizioni normali.

10.2. Stabilita chimica

Il prodotto ¢ stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4. Condizioni da evitare

Nessuna sotto utilizzazione normale.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta (orale) : Non classificato
Tossicita acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicita acuta (inalazione) : Non classificato

Window Clean Ready to Use

DL50 orale ratto 3852 mg/kg calcolato.

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)

DL50 orale ratto 5840 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

2-butoxyethanol (111-76-2)

DL50 orale ratto 300 — 2000 mg/kg

LD50 orale 300 mg/kg

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

DL50 cutaneo coniglio 400 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto (Vapori) 11 mg/l/4h

Corrosione cutanealirritazione cutanea : Non classificato
pH: 11,3

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
pH: 11,3

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicita sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicita : Non classificato

Tossicita per la riproduzione : Non classificato

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato

esposizione singola

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato
esposizione ripetuta

2-butoxyethanol (111-76-2)

NOAEL (dermico,ratto/coniglio,90 giorni) > 150 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic
Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato
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Window Clean Ready to Use

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Window Clean Ready to Use

Viscosita cinematica ‘ 1 mm?s @ 20°C

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve : Non classificato
termine (acuto)
Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo : Non classificato

termine (cronico)

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)

CL50 pesci 1 10000 mg/I Test organisms (species): Pimephales promelas

CL50 pesci 2 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

2-butoxyethanol (111-76-2)

CL50 pesci 1 1490 mg/l Lepomis macrochirus

CES50 Daphnia 1 =~ 1800 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h algae 1 911 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h algae (2) 1840 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (cronico) 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronic fish > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

Duration: '21 d'

12.2. Persistenza e degradabilita
Window Clean Ready to Use

Persistenza e degradabilita | tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili secondo i requisiti della Direttiva
sui detergenti 648/2004 / CE.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.4. Mobilita nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti . | rifiuti acquosi acidi o alcalini possono essere scaricati nelle acque pubbliche dopo essere
stati diluiti, neutralizzati o trattati e privati dell'olio galleggiante.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG

14.1. Numero ONU
Non applicabile ‘ Non applicabile

14.2. Nome di spedizione del’ONU

Non applicabile ‘ Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile ‘ Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile ‘ Non applicabile
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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

14.5. Pericoli per I'ambiente

Pericoloso per I'ambiente : Pericoloso per I'ambiente : No
No Inquinante marino : No

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra

Dati non disponibili

Trasporto via mare

Dati non disponibili

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dellALLEGATO XVII del REACH

Non contiene ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (UE) n. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012
relativo all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi.

La (e) sostanza (e) non & soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117 / CEE.

Contenuto VOC 1 42,5 gl

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicita acuta (per via cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicita acuta (per inalazione), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Tossicita acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral) Tossicita acuta (per via orale), categoria 4

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Narcosi
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H336 Pud provocare sonnolenza o vertigini.

SDS MPM REACH
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.
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