05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Versione del documento: 7 apr 2024

Descrizione Olio motore Premium Synthetic sviluppato in modo specifico per una perfetta
lubrificazione di motori a benzina e Diesel ad alte prestazioni, con o senza
turbocompressore. La sua formulazione fornisce un'eccellente protezione contro attrito e
usura, assicurando la formazione di uno strato di lubrificante di qualita superiore alle alte

velocita.

Secondo le specifiche di ACEA A3/B4
APl CF / SN

Unita di imballaggio ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER

UNITA PALLET

05001S 1L 6 450
05004S 4L 4 112
05005S 5L 4 112
05020S 20L 1 30
05060S 60 L 1 6
05205S 205 L 1 2
05999S 1000 L 1 -
P05000S 1L 1 -
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Analisi standard

Density a 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity a 40°C

Kinematic Viscosity a 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity a -30°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852
5W-50
5W-50
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18
170
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9.6

11

kg/l

mm2/s
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mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
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D5293
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