10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Versione del documento: 7 apr 2024

Descrizione Olio trasmissione minerale universale con viscosita SAE 80W-90 e caratteristiche EP
("Extreme Pressure”), sviluppato in modo specifico per gli assali posteriori e tutti i tipi di
trasmissione ad ingranaggi ipoidi per i quali sono indicati olii additivati con viscosita SAE
80W-90 e specifica APl GL-5.

Secondo le specifiche di API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1/ 342 Type M2
ZF TE-ML 05A /07A/12E/16B/16C/17B/19B

Unita di imballaggio ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET
10001 1L 6 450
10004 4L 4 112
10020 20L 1 30
10060 60 L 1 6
10205 205 L 1 2
10999 1000 L 1 -
Analisi standard TEST VALORE METHOD
Density a 15°C 0.896 kg/L
Viscosity 80W-90
Kinematic Viscosity a 40°C 147 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 147 mm2/s
Viscosity Index 99
Flashpoint COC 210 °C
Pourpoint -33 °C
Copper Corrosion 1B

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e
potrebbero subire variazioni.
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