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Descrizione

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

Unita di imballaggio

16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron Il F/G

Versione del documento: 7 apr 2024

Olio per trasmissioni automatiche Premium Synthetic "ATF Dexron IIIF/G", sviluppato in
modo specifico per trasmissioni automatiche, servosterzo, convertitori di coppia e altre
applicazioni per le quali i produttori indicano L'uso di un olio ATF Dexron IlIF/G.

Allison C4

Fiat 9.55550-AG2

Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron Il F / Dexron Il G

MAN 339 Type V1 /339 Type Z1

MB 236.9

Nissan ECVT

Voith H55.6335xx

Volvo STD 1273.41 (97341)

ZF TE-ML 03D /04D /09/11B/14A/17C

ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER
UNITA
16001 1L 6
16004 4L 4
16020 20L 1
16060 60 L 1
16205 205 L 1
16999 1000 L 1
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ARTICOLI PER
PALLET

450
112
30
12
2



Analisi standard

TEST VALORE
Density 0.850
Colour red
Viscosity 10W
Kinematic Viscosity 7.7
Viscosity Index 205
Flashpoint 196
Pourpoint -45
Brookfield Viscosity 18400

METHOD
kg/l

mmz2/s
°C

°C
mPa.s

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e

potrebbero subire variazioni.
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