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Descrizione

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

Unita di imballaggio

16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Versione del documento: 7 apr 2024

Questo olio Premium Synthetic per trasmissioni automatiche, realizzato con oli di base di
alta qualita combinati ad un pacchetto di additivi bilanciato, garantisce un'ottima
stabilita all'ossidazione, eccellenti proprieta anti-attrito e anti-usura e ottime prestazioni
di cambiata. Grazie alla bassissima viscosita, questo ATF consente risparmio di carburante
ottimale. L'uso di questo fluido a bassissima viscosita € indicato come obbligatorio in
alcuni cambi automatici Ford e General Motors.

Aisin Warner AW-2

Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A

Opel/GM Dexron ULV

ARTE. NO. VOLUME
16001ULV 1L
16004ULV 4L
16020ULV 20L
16060ULV 60 L
16205ULV 205 L
16999ULV 1000 L
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Analisi standard

TEST VALORE
Density 0.847
Colour Red
Kinematic Viscosity a 40°C 17.4
Kinematic Viscosity a 100°C 4.4
Viscosity Index 175
Flashpoint 182
Pourpoint -54

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e

potrebbero subire variazioni.
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