18000MTF Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Premium
Synthetic MTF

Versione del documento: 7 apr 2024

GEARBOX OIL Yy

Premium Synthetic
TF

Descrizione Olio trasmissione Premium Synthetic con viscosita SAE 75W-80, raccomandato in modo
specifico per le trasmissioni di diversi costruttori di come Alfa Romeo, FIAT, Lancia, BMW,
Opel, Peugeot, Renault e Volvo. Questo tipo di lubrificante & impiegato da vari fornitori
come ‘olio a vita' (“Fill for life".

Secondo le specifiche di API GL-5
Alfa Romeo
BMW MTF-1 / MTF-2 / MTF-3
Citroén
Fiat 9.55550-MZ12 / 9.55550-MZ5
Lancia
Opel/GM 1940 757 /1940 768 / 1942 776
Peugeot
Renault
Volvo 97308

Unita di imballaggio ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER

UNITA PALLET

18001MTF 1L 6 450
18004MTF 4L 4 112
18020MTF 20L 1 30
18060MTF 60 L 1 6
18205MTF 205 L 1 2
18999MTF 1000 L 1 -
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Analisi standard

TEST VALORE
Density a 15°C 0.887
Viscosity 75W-80
Kinematic Viscosity a 40°C 49.8
Kinematic Viscosity a 100°C 9.4
Viscosity Index 175
Dynamic Viscosity a -40°C 37000
Flashpoint COC 190
Pourpoint -48

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s
°C
°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e

potrebbero subire variazioni.
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