50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Versione del documento: 19 mar 2024

Descrizione Fluido per servosterzo sintetico SHVI, sviluppato in modo specifico per essere usato in
servosterzi, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche, sistemi di trazione e stabilita,
sistemi elettro-idraulici di comando dei tetti pieghevoli delle vetture cabriolet, chiusure
centralizzate.

Secondo le specifiche di BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 T3
Fiat 9.55550-AG3
Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308
MAN M 3289
Opel/GM 1940 715 / 1940 766
PSA S71 2710
VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146
Volvo 1161529

Unita di imballaggio ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET

50001 1L 6 450

50020 20L 1 30

50060 60 L 1 6

50205 205 L 1 2

50999 1000 L 1 -
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Analisi standard

TEST

Density a 15°C

Colour

Kinematic Viscosity a 40°C
Kinematic Viscosity a 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Brookfield Viscosity a -40°C

VALORE

0.83
green
18.5
6.3
334
160
-60
1150

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

METHOD

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e

potrebbero subire variazioni.
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