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Descrizione

Secondo le specifiche di

Unita di imballaggio

Analisi standard

65000A Lithium Calcium grease EP-2

Versione del documento: 7 apr 2024

Lithium
Lalcium
Grease

Grasso al litio/calcio EP-2, sviluppato in modo specifico per i supporti del telaio e i giunti
sferici/universali. Questo grasso aumenta l'intervallo di lubrificazione nei veicoli
commerciali, nelle macchine agricole e movimento terra. Per le sue proprieta
idrorepellenti l'utilizzo di questo grasso e ideale in condizioni di umidita e sporcizia.

DIN 51502

ISO 6743 / L-XBC IB2

KP2K-20

ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET

65000A 0.4 kg 12 -

65500A 0.5 kg 6 -

65001A 1 kg 6 -

65018A 18 kg 1 -

65050A 50 kg 1 -

65185A 185 kg 1 -

TEST VALORE METHOD

Colour Red

NLGI Classification 2

Base Oil Mineral

Kinematic Viscosity a 40°C 100 mm2/s

Temperature Range -20/120 °C

Soap Thickener Lithium-
Calcium

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e
potrebbero subire variazioni.
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