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Descrizione

Secondo le specifiche di

Unita di imballaggio

Analisi standard

MPM International Oil Company B.V.
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31

88000A Antifreeze MPG

Versione del documento: 7 apr 2024

Antigelo MPG (Glicole Monopropilenico) privo di silicati, garantisce una eccellente
protezione dei componenti in alluminio e leghe metalliche dei sistemi di raffreddamento.
Questo prodotto multiuso, atossico ed eco-compatibile, pud essere impiegato in
imbarcazioni e camper per la protezione dal congelamento di motori entrobordo,
tubature d'acqua potabile e sistemi di scarico. Questo antigelo MPG € eco-compatibile e
puo essere smaltito in modo sicuro; € inoltre adatto per l'uso nell'industria alimentare,
quando possibile. Questo antigelo va diluito prima dell'uso secondo le proporzioni
indicate dai costruttori. Colore: arancione.

VWTL 52176
ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
TEST VALORE METHOD
Density a 20°C 1.042 kg/l
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at %5 antifreeze + 2/ water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e
potrebbero subire variazioni.
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