BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40
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Descrizione Olio per motori a 2 tempi con viscosita SAE 40, sviluppato per l'impiego nei motori a 2
tempi Detroit Diesel funzionanti in condizioni severe e con una specifica limite di ceneri
solfatate dello 0,8%. Questo olio € sconsigliato quando si utilizza carburante con un
contenuto di zolfo superiore allo 0,5%. Questo olio si impiega nei motori Detroit Diesel a
2 tempi delle serie 53, 71, 92 e 149 per applicazioni marine, industriali e stradali.

Secondo le specifiche di API CD-Il / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270
Unita di imballaggio ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET
BL0O01005 5L 4 112
BL001020 20L 1 30
BL0O01060 60 L 1 6
BL0O01205 205 L 1 2
BL001999 1000 L 1 -
Analisi standard TEST VALORE METHOD
Density a 15°C 0.897 kg/L
Viscosity SAE 40
SAE 40
Kinematic Viscosity a 40°C 138 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 14 mm2/s
Viscosity Index 98
Flashpoint COC 225 °C
Pourpoint -15 °C
Total Base Number 5.9 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.8 mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e
potrebbero subire variazioni.
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