Descrizione

Secondo le specifiche di

Unita di imballaggio

BLO34000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Versione del documento: 7 apr 2024

Questo olio del motore diesel di alto livello ad elevate prestazioni (HPE) e progettato
specialmente per la lubrificazione dei motori marini ad alta velocita che funzionano in
condizioni critiche e in tutte le condizioni climatiche. Gli oli di base di alta qualita uniti
con additivi superiori forniscono intervalli massimi di sgocciolamento dell'olio con
protezione eccellente contro l'usura e la fuliggine nei motori naturalmente aspirati o
turbocompressi, garantiscono la massima durata del motore e riducono i costi di
manutenzione.

AP| CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF

Deutz DQC 11I-10
Kubota

MAN M 3275

MB 228.3
Mitsubishi

Perkins

Vetus

Volvo VDS-3
Yanmar

ARTE. NO. VOLUME ARTICOLI PER ARTICOLI PER
UNITA PALLET

450
112
30
6

2

BL034001 1L
BL034005 5L
BL034020 20L
BL034060 60 L
BL034205 205L
BL034999 1000 L

N el = = e

Pagina 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft

Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Analisi standard

TEST VALORE
Density a 15°C 0.885
Viscosity 15W-40
SAE 15W-40
Kinematic Viscosity a 40°C 100
Kinematic Viscosity a 100°C 14
Viscosity Index 135
Dynamic Viscosity a -20°C 6500
Flashpoint COC 220
Pourpoint -36
Total Base Number 10.7
Sulphated Ash 1.34

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e

potrebbero subire variazioni.
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